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Escavadeiras Hidraulicas
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Conhecendo a Escavadeira

=
PASSE O MOUSE SOBRE OS NUMEROS ca b'ne

CLIQUE PARA VER A DESCRICAO




Cabine

\ W, Controle de travamento hidraulico

A alavanca de controle de travamento
hidraulico fica localizada no lado esquerdo
do console esquerdo.

Travado - Coloque as alavancas/pedais de
percurso e os joysticks na posicao (central)
RETER. Mova a alavanca de controle de
travamento hidraulico para tras para a
posicao TRAVAR. Isto desativara todos os
controles hidraulicos.

Nota: Certifique-se de que a alavanca do
controle de travamento hidraulico esteja na
posicao TRAVAR antes de tentar dar partida
no motor. Se a alavanca estiver na posicao
DESTRAVAR, a chave de partida do motor
néo funcionara.

Posicao
destravada

Destravado - Mova a alavanca de controle
de travamento hidraulico para frente para a
posicao DESTRAVAR. Isto ativaré todos os

controles hidraulicos. ’ Posicao
travada
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Controle de percurso
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Cabine

Controle de percurso

INFORMACOES IMPORTANTES

» Ao trafegar com a méaquina, certifique-se de que
as rodas motrizes estejam sob a parte traseira da
maquina.

Solte as alavancas/pedais de percurso para
parar a maquina

Mantenha seus pés fora dos pedais quando
trabalhar

« Verifique a direcao da esteira antes de usar as
alavancas ou pedais de locomogao. Se a roda
dentada estiver na frente da maquina, as
alavancas (pedais) de locomocao devem ser
movidas no sentido oposto

Néo altere a direcéo de locomocao bruscamente.
Especialmente em caso de mudancga de diregcao
estacionéria, pare a maquina.




Cabine

Horometro

Este visor indica as horas totais de
operacao do motor. Use o visor para
determinar os intervalos de manutencgao
por horas de servico.




Cabine

Monitores

INDICADOR
DE ALERTA




Cabine

Monitores

BOTAO INDICADOR DE ROTACAO DO MOTOR

Este mostrador digital indica a atual posicao do botao de
rotacao do motor.

Este valor varia de 1 a 10.
Para os trabalhos finos o operador pode trabalhar entre 5 e 7.

Para os trabalhos de Valetamento e carregamento o operador
pode trabalhar entre 8 e 10.




Cabine

Monitores

NIVEL DE COMBUSTIVEL

Este medidor indica a quantidade de combustivel restante no
tanque de combustivel.

Abasteca imediatamente quanto o medidor de nivel de
combustivel passar para a faixa vermelha
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Cabine

Monitores

TEMPERATURA DO OLEO HIDRAULICO

A faixa verde indica temperatura normal de operacéo. Se o
ponteiro deste medidor passar para a faixa vermelha, reduza
a carga sobre o sistema. Se o medidor permanecer na faixa
vermelha ap6s a reducédo de carga, pare a maquina e chame
a manutengao




Cabine

Monitores

TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR
DO MOTOR

Este indicador mostra a temperatura de trabalho do liquido
arrefecedor. Caso o indicador entre na faixa vermelha, pare a
maquina e mantenha o motor operando em marcha lenta até
que a temperatura do liquido arrefecedor diminua ao nivel
correto. Desligue o motor se o sistema continuar a indicar alta
temperatura do liquido arrefecedor durante a operagao do
motor em marcha lenta. Verifique o nivel de liquido

arrefecedor e inspecione o radiador quanto a presenca de
detritos. Verifique as correias de comando do ventilador
quanto a tensao correta. Chame a manutencao.




Cabine

Monitores

TEMPERATURA DO LIQUIDO ARREFECEDOR
DO MOTOR

Este indicador mostra a temperatura de trabalho do liquido
arrefecedor. Caso o indicador entre na faixa vermelha, pare a
maquina e mantenha o motor operando em marcha lenta até
que a temperatura do liquido arrefecedor diminua ao nivel
correto. Desligue o motor se o sistema continuar a indicar alta
temperatura do liquido arrefecedor durante a operacao do
motor em marcha lenta. Verifique o nivel de liquido
arrefecedor e inspecione o radiador quanto a presenca de
detritos. Verifique as correias de comando do ventilador
quanto a tensao correta. Chame a manutencao.
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Cabine

Monitores
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Esta maquina esta equipada com um Sistema de
Seguranca da Maquina. A chave inserida no
interruptor da ignicao nao € uma chave autorizada
Hetire a chave e insira uma chave autorizada.




Cabine

Monitores
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O sistema elétrico de carga nao esta funcionando
corretamente Inspecione imediatamente o0s
componentes elétricos do circuito de carga. Se
necessario chame a manutencao,




Cabine

Monitores

°c00 0009 DO

O filtro hidraulico esta obstruido. Isto causara mau funcionamento dos componentes hidraulicos., Gire a chave
interruptora de partida do motor para a posicao DE! AH e, em seguida, gire-a de volta a posicao AR, Se a
mensagem desaparecer, o filtro estara bom. Opere a maquina sobre uma superficie plana por um periodo minimo de
dez minutos. Se a mensagem reaparecer, chame a manutencao

O filtro de retorno de 6leo hidraulico esta obstruido. Isto causara mau funcionamento dos componentes hidraulicos
Gire a chave interruptora de partida do motor para a posicao \R e, em seguida, gire-a de volta a posicao

Se a mensagem desaparecer, o filtro estara bom. Opere a maquina sobre uma superficie plana por um
periodo minimo de dez minutos. Se a mensagem reaparecer, chame a manutencao




Cabine

Monitores

°c2000060 0 OO

A obstrucao do filtro de ar causara queda na
resposta do motor. Verifique o estado do filtro de
ar, caso necessario, chame a manutencao.




Cabine

Monitores

°c©®000HO09QDOO

A obstrucao do filtro de combustivel causara queda
na resposta do motor. Inspecione imediatamente o
fitro de combustivel, caso necessario, chame a
manutencao.




Cabine

Monitores

260 OO0 0 9 DB O6

Drene a agua do separador de agua assim que
possivel
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Cabine

Monitores

°c2®00 00 QOO

Reabasteca o tanque de combustivel

000000006




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

O sistema de lubrificacao automatica esta lubrificando os
rolamentos da maquina

O sistema de lubrificacao automatica néao esta funcionando
corretamente. Pare de usar o sistema e faca uma inspecao
para determinar a causa do problema

O reservatorio do sistema de lubrificacdao automaéatica esta
com pouca graxa. Reabasteca o reservatorio




Cabine

Monitores

°c©20©0060 90006

A temperatura do ar da admissao esta muito alta
Desligue a maquina e investigue a causa do
problema.




MENSAGENS DE ALERTA

Pare a maquina e mantenha o motor operando em
marcha lenta até que a temperatura do liquido
arrefecedor diminua ao nivel correto. Desligue o
motor se o0 sistema continuar a indicar alta
temperatura do liquido arrefecedor durante a
operacao do motor em marcha lenta. Verifique o
nivel de liquido arrefecedor e inspecione o
radiador quanto a presenca de detritos. Verifique
as correias de comando do ventilador quanto a
tensao correta. Chame a manutencao.

Cabine

Monitores




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

Ocorreu um erro no motor e o motor esta sendo
desligado. Entre em contato com a manutencao




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

A rotacao do motor esta muito alta. Mude a técnica
de operacao. Se o problema persistir, chame a
manutencao.




MENSAGENS DE ALERTA

Pare a maquina e mantenha o motor operando em
marcha lenta até que a temperatura do d6leo
hidraulico diminua ao nivel correto. Desligue o
motor. Se o sistema continuar a indicar alta
temperatura do oleo hidraulico durante a operacao
do motor em marcha lenta, verifique o nivel de éleo
hidraulico e inspecione o arrefecedor de oleo
hidraulico quanto a sujeira. Caso necessario
chame a manutencao.

Cabine

Monitores
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Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

A pressao do combustivel esta muito alta. Caso
necessario, chame a manutencao




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA
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O ECM falhou. Caso necessario, chame a
manutencao,
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Um dos filtros da maquina ultrapassou o intervalo
recomendado de troca. Substitua o filtro e reajuste as
horas de servico do filtro.

O contrapeso foi removido. Nao opere a maquina até que
0 contrapeso tenha sido reinstalado

Esta € uma mensagem geral indicando que um dos
componentes da maquina precisa ser calibrado.

Esta € uma mensagem geral indicando que um dos
componentes da maquina precisa ser calibrado.

! "
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Mova a alavanca para a posicao NEUTRO.

Cabine

Monitores
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Ocorreu um erro na alavanca de travamento, Movimente
a alavanca de travamento

O sistema detectou um mau funcionamento na maquina.
Caso necessario, chame a manutencao

A ferramenta de trabalho nao esta funcionando
corretamente. Pare a maquina e inspecione a ferramenta
de trabalho.

!

A carga da maquina esta muito pesada correndo risco de
tombamento. Reduza imediatamente a carga.




Cabine

Monitores
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A pressao do oOleo do motor esta baixa demais
Pare imediatamente a maquina. Desligue o motor e
caso necessario, chame a manutencao. Nao opere
a maquina ate que a causa do problema tenha sido
eliminada




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

O nivel do liquido arrefecedor esta muito baixo
Pare imediatamente a maquina. Desligue o motor e
caso necessario, chame a manutencao.




Cabine

Monitores
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O nivel do 6leo do motor esta muito baixo. Pare
imediatamente a maquina. Desligue o motor e caso
necessario, chame a manutencao.
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Monitores
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O nivel do dleo hidraulico esta baixo demais. Pare
imediatamente a maquina. Desligue o motor e caso
necessario, chame a manutencao.




Cabine

Monitores

MENSAGENS DE ALERTA

Se a temperatura do liquido arrefecedor do motor
estiver muito baixa, o aquecedor da admissao de
ar sera ativado. Este indicador aparecera no visor
de mensagens quando a chave interruptora de
partida do motor for colocada na posicao LIGAR. O
motor pode ser acionado depois que o indicador
desaparecer do visor de mensagens




Conhecendo a Escavadeira

w
PASSE O MOUSE SOBRE 0S NUEROS Cabine

CLIQUE PARA VER A DESCRICAO

ALAVANCA DE CONTROLE ESQUERDA (JOYSTICK)

Duas funcbes poderdao ser executadas
simultaneamente se a alavanca de controle
for movimentada no sentido diagonal

A - Estender brago C - Giro para a esquerda
B - Recolher brago D - Giro para a direita




Conhecendo a Escavadeira

-
PASSE O MOUSE SOBRE 0S NUMEROS cab'ne

CLIQUE PARA VER A DESCRICAO

Duas funcbGes poderao ser executadas
simultaneamente se a alavanca de controle
for movimentada no sentido diagonal.

A - Abaixar lanca C - Fechar cagamba
B - Levantar lanca D - Abrir cagamba




Cabine

Controle de rotacao do motor

/

Gire o botao para controlar a rotagao do motor.
Selecione a posicao desejada entre dez posicbes
disponiveis. A posigao selecionada para o botao
de rotacao do motor esta indicada no painel
eletrénico de monitoracéao.

Diminuir rotacao (RPM)
Gire o botao no sentido anti-horério.

&

Aumentar rotacao (RPM)
Gire o botao no sentido horério.




Cabine

Chave de partida do motor

LIGAR - Vire a chave interruptora de partida no sentido horério, para
a posicao LIGAR, a fim de ativar todos os circuitos da cabine.

PARTIDA - Vire a chave interruptora de partida do motor no sentido
horario para a posicao PARTIDA, para acionar o motor. Solte a chave
interruptora de partida depois que o motor comecar a funcionar. A
chave de partida retornara para a posicao LIGAR.

DESLIGAR - Insira a chave de partida somente quando o interruptor
estiver na posicao DESLIGAR. Retire a chave interruptora de partida
do motor somente com o interruptor de partida na posicao
DESLIGAR. Gire a chave interruptora de partida do motor para a
posicao DESLIGAR antes de tentar dar partida no motor novamente.
Gire o interruptor de partida para a posicao DESLIGAR a fim de
desligar.

Nota: Se o motor né@o der partida depois de 30 segundos, coloque a
chave de partida do motor novamente na posicao DESLIGAR.
Aguarde dois minutos antes de recolocar a chave de partida do
motor na posicao PARTIDA.

Para dar partida no motor, a chave geral deve estar ligada e o
controle de travamento hidraulico deve estar na posicéao travada.




Cabine

Painel de controle do lado direito




Cabine

Painel de controle do lado direito

CONTROLE DE VELOCIDADE DE PERCURSO

Pressione o interruptor de controle da velocidade de percurso para selecionar velocidade de percurso
automatica ou velocidade de percurso baixa. Quando a chave de partida do motor estiver ligada, o
interruptor de controle da velocidade de percurso sempre estara ajustado na posicao BAIXA VELOCIDADE
A velocidade de percurso mudara sempre que o interruptor de controle da velocidade de percurso for
pressionado

Selecione a posicao VELOCIDADE BAIXA para operar a maquina em terrenos
amdentados ou fofos ou se a operacao exigir alta forca na barra de tracao. Selecione também a posicéao
VELOCIDADE BAIXA quando estiver carregando ou descarregando a maquina de um reboque.

Selecione a posicdo de velocidade AUTOMATICA para trafegar com a maéquina sobre
superficies firmes e planas em alta velocidade.

N&ao se deve dirigir continuamente em alta velocidade por mais de duas horas. Se for necessario continuar
a dirigir em alta velocidade por mais de duas horas, pare a maquina por dez minutos. Isto serviré para esfriar
os comandos de percurso, antes de retomar o percurso da maquina




Cabine

Painel de controle do lado direito

CONTROLE AUTOMATICO DA ROTACAO DO MOTOR

O Controle Automatico de Rotacao do Motor reduz automaticamente a rotacao do motor quando a maquina esta
inativa. A rotacao do motor retornara automaticamente para o ajuste do botao de rotacao do motor quando qualquer
funcéao hidréaulica for ativada.

O interruptor de controle automatico de rotacao do motor e ativado quando a chave de partida do motor € colocada
na posicéao LIGAR. A luz indicadora se acendera. Quando se pressiona o interruptor AEC, sua funcao muda de LIGAR
para DESLIGAR, e vice-versa. O operador pode escolher entre trés modos possiveis para controle automatico da
rotacao do motor

. h , y Manual em Vaz: - Ative a marcha lenta em vazio manual para reduzir a rotagcao do motor. Se o
interruptor for novamente pressionado, a rotacao do motor retornara ao ajuste original do botao de rotacao do motor
A marcha lenta baixa manual permite ao operador reduzir facilmente a rom sem tocar no botao de rotacao do motor.
Isso e util quando o operador quer reduzir a rotacao do motor para falar com alguém ou enquanto espera um
caminhao.

O interruptor de controle manual de marcha lenta em vazio fica localizado no joystick direito




Cabine

Painel de controle do lado direito

INTERRUPTOR DE CANCELAMENTO DO
ALARME DE PERCURSO

Este interruptor e usado para impedir que o alarme
de percurso soe. Pressione o interruptor para parar
o alarme. A luz indicadora se acendera.
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Painel de controle do lado direito

CONTROLE DA FERRAMENTA DE TRABALHO
(INTERRUPTOR)

Pressione este interruptor para exibir a ferramenta de trabalho
selecionada na tela do monitor. Pressione o0 interruptor
repetidamente para mudar a ferramenta de trabalho
selecionada
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Painel de controle do lado direito

INTERRUPTOR DE LUZES

Pressione o interruptor para acender as luzes de operacao. A
configuracdo das luzes de trabalho mudara toda vez que o
interruptor for pressionado. As luzes indicadoras da cabine
indicam o padrao das luzes de trabalho.
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Painel de controle do lado direito

LIMPADOR DE VIDRO SUPERIOR

IS Segunaos pressionar uma vez

de trés segundos: pressionar duas vezes

)peracao continua: pressionar trés vezes

gar: pressionar quatro vezes




LAVADOR DO VIDRO SUPERIOR

Enquanto o interruptor estiver pressionado, a luz
indicadora acendera e o fluido de lavagem seré
pulverizado do bico. O limpador de vidros também vai
operar enquanto o interruptor estiver pressionado.




MODO DE LEVANTAMENTO PESADO

Este modo de trabalho aumenta a pressao de alivio do
circuito hidraulico, o que aumenta a forca hidraulica
disponivel para operacdoes de levantamento. A
velocidade do cilindro € menor quando este modo é
selecionado
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Quando o controle de preciséo do mecanismo de giro for
ATIVADO, o freio de estacionamento do mecanismo de giro
ficard desengatado por 6,5 segundos depois que o joystick de
controle do mecanismo de giro for colocado de volta na
posigao neutra. Isto melhora o controle da desaceleracao do
giro, porque permite ao mecanismo de giro flutuar, em vez de
parar abruptamente. Esta combinacéo de flutuacéo e retardo
do engate do freio de estacionamento do mecanismo de giro
pode ser util durante alguns tipos de operacdes de
levantamento.




Accanto do onerador
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INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA DE ENERGIA PRINCIPAL

Empurre o interruptor LIGA/DESLIGA para energizar
o sistema. Pressione novamente o interruptor para
desenergizar o sistema.




Cabine

Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DE CONTROLE AUTOMATICO

Pressione o interruptor "AUT" para obter o modo
totalmente "AUTOMATICO". Aperte o interruptor de
temperatura para ajustar a temperatura desejada.
Todas as outras funcées do controle climatico
serao controladas automaticamente. Mesmo em
modo *AUTOMATICO®, vocé pode mudar
manualmente funcoes especificas apertando outro
interruptor.

Para um perfeito funcionamentc do modo
"AUTOMATICO" mantenha sempre limpo e néo
obstrua o sensor de luz solar.




Cabine

Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DE TEMPERATURA

Esses interruptores controlam a temperatura do ar
que vem das saidas de ar para alcancar a
temperatura ajustada. Se o sistema de aquecimento
e ar condicionado estiver no modo automaético,
apertando esses botées a temperatura pré-ajustada
serd alterada.







Cabine

Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DO VENTILADOR

Este interruptor controla diretamente a velocidade
de rotagao do ventilador. Se o sistema de controle
climético estiver operando no modo automético,
aperte este interruptor para selecionar a rotacao do
ventilador manualmente.




Cabine

Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DO COMPRESSOR

Em condicées Umidas, o compressor pode ser
utilizado para remover a umidade do ar dentro da
cabine. Em tempo frio, ligue o compressor uma vez
por semana para evitar o vazamento do gas. Isto
ajudara a manter o compressor em condig¢oes ideais
de trabalho.




Cabine

Controles do ar condicionado

DESEMBACADOR

Pressione este botao para desembacar os vidros.
O ar também sera desumidificado enquanto o
compressor estiver funcionando.
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Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DE SELECAO DA ENTRADA
DE AR

Recircular - Quando esta posicao for selecionada, a
entrada de ar esta fechada. O ar recirculara dentro da
cabine.

Ar Fresco - Quando esta posicao for selecionada, a
entrada de ar esta aberta. Ar fresco iré circular para
dentro da cabine.




Cabine

Controles do ar condicionado

INTERRUPTOR DE SELECAO DA SAIDA
DE AR

Este interruptor seleciona a posicao de cada saida de ar.
Cada interruptor controla uma saida de ar diferente.

saidas de ar do Tronco Superior

saidas de ar do tronco superior e piso

saidas de ar do piso

saidas de ar do piso e desembacador




