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Uso de esmeris



• O esmeril pode ser usado para afiação de 

ferramentas, rebarbamento de peças, 

ajustes etc.

• Seu uso requer habilidades específicas 

para cada operação e cuidados de 

segurança comum a todas elas.

• Para cada material a ser esmerilado, deve-

se fazer uso de rebolo adequado

O esmeril:
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Segurança no uso 

de esmeris
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Segurança no uso de esmeris

• Verifique o estado de conservação do 

rebolo usado, peça sua substituição se 

necessário.

- Antes de montar o rebolo observe a 

existência de trincas. Suspendendo-se o 

rebolo pelo furo e batendo-se nele próximo a 

periferia, percebe-se quando está trincado 

(ruído surdo).
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Segurança no uso de esmeris

- Não use rebolo que sofreu queda.

- Verifique se a velocidade máxima permitida

para o rebolo, corresponde a velocidade da

máquina.

- Verifique se o rebolo está bem preso e as 

guardas colocadas, o aperto deve ser 

suficiente, porém não excessivo.
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Segurança no uso de esmeris

- Verificar no rótulo do rebolo a sua residência periférica (RPM). 
A RPM do rebolo deve sempre ser maior que a RPM do eixo 
onde for instalado.

- Após a montagem do rebolo, deixe-o girar pelo menos 1 
minuto antes de usá-lo.

- Não faça ou permita a utilização dos dois rebolos do esmeril
simultaneamente.
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Segurança no uso de esmeris

- Mantenha a distância do rebolo ao apoio 

cerca de 1mm.

- Evite usar as laterais do rebolo, elas poderão 

quebrar-se.

- Encoste a peça totalmente no apoio.

- Refrigere a peça constantemente.

- Retifique o rebolo sempre que este se 

apresentar regular ou excêntrico.
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Segurança no uso de esmeris

• Não fique em frente ao rebolo no 

primeiro instante de partida.

- Não use luvas.

-Para peças pesadas ou volumosas, 

use a esmerilhadeira em vez de esmeril 

de bancada.

-Não force a peça sobre o rebolo, faça 

apenas o esforço necessário para o 

corte
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Segurança no uso de esmeris

• Faça uso dos EPIs obrigatórios:

- óculos de proteção

- protetor facial

- protetor auricular

- botina de segurança
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Ferramenta para dressar rebolo
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Como identificar um rebolo:
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Selecionando o rebolo a ser usado quanto ao tipo

do abrasivo

• Óxido de alumínio: retificação de aços carbonos,

aço liga, aço rápido, ferro

• fundido maleável e nodular, bronze duro;

• SiC: ferro fundido cinzento, coquilhado, não 

ferrosos e não metálicos;

• Diamante: metal duro, quartzo, mármore, granito e

cerâmica;

• CBN: materiais duros, aço rápido e aços liga 

temperados.
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Selecionando o rebolo a ser usado quanto a 

granulometria

• Grãos finos: materiais duros e frágeis, para 

evitar o impacto;

• Grãos grossos: materiais macios e dúcteis.
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Selecionando o rebolo a ser usado quanto a 

dureza do rebolo

• Duro: materiais macios e frágeis;

• Macio: materiais duros.
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Aplicações:

• Rebolo de alta granulação: Desbastes 

grosseiros.

• Rebolo de baixa granulação: Afiação de 

ferramentas, rebarbamento e acabamento.
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